Weitspann- und Palettenregale . / l

XL-Palettenregalsystem Vielseitige Lagerung fiir palettierte Lasten und Giiter

1. Entnahme und Abladestation
Palettenlibergabeplatz
fir Regalbedienungsgerat

2. Tiefenauflagen
fir Holz- oder Spanplatten
und Punktlasten

3. Fassauflagen
zur sicheren Lagerung von
Trommeln oder Fassern

4. Coilauflagen
zur Abstiitzung von
zylindrischen Gegenstanden

5. Spanplatten- oder
Holzfachbdden
breite Facher fir manuell
verladene Gegenstande

6. Gitterboxauflagen
als sichere Auflage fur Gitter-
boxen und Stapelbehélter

7. Stahlpaneele
als Stahlfachbdden fiir
schwere Lasten

8. Profilpaneele
Stahlfachbéden zum Einsatz
mit Stufenbalken mit
gewdlbtem Profil flr
zusétzliche Starke

9. Staplelauflagen
sichern den Einfahrfreiraum
flr Gabelstapler, die nicht
palettiertes Gut verladen

10. Fussplatten
ein wichtiger Bestandteil zur
stabilen Verdiubelung der
Regale im Boden.
Vier Typen sind lieferbar

11. Anfahrschutz
schiitzt gegen unbeabsichtige
Beschéadigung der Stiitzen

12. Seitenschutz
schitzt Regalsysteme in Ver-
bindung mit dem Anfahrschutz

13. Fiihrungsschienen fir
Gabelstapler
zur genauen Fiihrung von
Gabelstaplern, die in engen
Gangen zwischen den
Regalreihen arbeiten

Ex Hulftegger
sind lieferbar!
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FOR LOCKERS AND
STORAGE PRODUCTS

Weitspann das leistungsstarke Lagersystem mit modulartigem Aufbau!

Verzinkte Flachpaneele
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ein festes Stahlregal
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Kastenbalken

Stahlverkleidungen

. Verkleidungsstutzwinkel

ermdglichen ein genaues Positionieren der
Spanplattenverkleidung auf den Kastenbalken

Stufenbalken

Kastenférmiger Regalverkleidungsbalken

9. Tragbalkenverbindungselement
. Abgestufter Tragbalken
. Seitliche Teiler kénnen mit speziell gelochten

Regalblechen eingesetzt werden

. Fussplatte einrastbar oder verschraubbar

bietet dieses Element eine sichere Boden-
befestigung und zusétzliche Stabilitat

. Rahmenverbindungsband

zur schnellen und sicheren Befestigung von
zwei gegeneinanderstehenden Rahmen

. Gitterelemente lieferbar als offene,

gitter- oder stahlverkleidete Elemente

. Rahmen lieferbar in Héhen von 1200 mm bis

3900 mm und Tiefen von 450 - 1200 mm

. Abstandhalter ermdglicht die Anordnung von

doppelseitigen Regalen parallel und im
gewissen Abstand zueinander

. Rahmenverbindungsklammer  verbindet

Rahmen bis zu einer Gesamthéhe von 12 m
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Haben Sie Fragen,
so rufen Sie uns an!

Damit Sie beste Konditionen erhalten: Beziehen Sie sich auf »DIREKT EINKAUF« 161



